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PRIMING-PARAMETER
Kein Alarm 

Zurück Beginn Setup

HP-Primingvolumen

Behandlungsart

Behandlungszeit

> Gelbes Parameterfeld auswählen
> Einstellen und Bestätigen mit dem Drehknopf

2000ml

Erwachsene

24:00 h:m

BEHANDLUNG LÄUFT
Kein Alarm

Dauer Drücke mmHg
Abgelaufene Zeit Zulauf
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Adsorber Abfall Rücklauf

Blutpumpe
Programmiert

100 ml/min

24:00  h:m

Ende
Behandlung

Daten-
behandlung 

Ven. Füllst.
Automatisch

Alarme Heparin
 Kontinuie.
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D Blutrücklaufleitung (venös) Druckauf-
nehmer und Auto-Leveling Blasenfalle

F Blutrücklaufleitung, verbunden  
mit Spülbeutel, Kochsalzbeutel 
oder dem Patienten wie in den 
Anweisungen angegeben. 
> Anweisungen auf der Innenseite 

H Kochsalzbeutel zum Spülen
1x2 oder 2x1 Liter

B Blutzulaufleitung (arteriell) 
Inline Druckaufnehmer

A CytoSorb® Adsorber

E Luftblasensensor /
venöse Klemme

C Pre-Adsorber 
Inline Druckaufnehmer

J Heparin-Leitung und 
Heparin-Spritzenpumpe

I Blutpumpe

G Blutzulaufleitung, verbunden  
mit Spülbeutel, Kochsalzbeutel 
oder dem Patienten wie in den 
Anweisungen angegeben. 
> Anweisungen auf der Innenseite 

1. Volumen für das Priming des Absorbers

2. Erwachsenen- oder pädiatrisches 
Blutleitungsset 

3. Geplante Behandlungszeit

Alarme stummschalten / zurücksetzen

Drehknopf zum Ändern und Bestätigen 
des ausgewählten Parameters

Pumpe starten / stoppen

Hilfe-Funktion

Wählen Sie:

Blutleitungsanschluss: Vaskulär

Direkter Anschluss an einen vaskulären Zugang 
(z. B. Shaldon-Leitung) mit Trennungsalarm an der 
Blutrücklaufleitung, wenn der Rücklaufdruck im 
Falle einer Unterbrechung auf <10 mmHg fällt.

Setup-Modi

Blutleitungsanschluss: ECMO-System

Das System ist optimiert für den Einsatz 
in ECMO Druckbedingungen. 

Keine Alarm bei Verbindungstrennung an 
der Blutrücklaufleitung. 

• Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des PuriFi Systems oder des CytoSorb® Adsorbers 
und ersetzt diese nicht.

• Bitte lesen und befolgen Sie diese für die Anwendung aller verwendeten Produkte. Dieses Dokument ersetzt nicht 
die Gebrauchsanweisungen der verwendeten Produkte. 

• Die Vorbereitung und Anwendung von CytoSorb® muss immer unter hygienischen Bedingungen erfolgen. 

• Bevor Sie CytoSorb® anschließen, muss das zuführende Schlauchsystem luftlos mit steriler isotonischer 
Kochsalzlösung gefüllt werden.

• Vorsicht! Es darf unter keinen Umständen Luft in den CytoSorb®-Adsorber gelangen.

• Beachten Sie bei der Installation von CytoSorb® immer die auf dem Etikett angezeigte Flussrichtung.

• Die Blutflussrate sollte 150-450 ml/min betragen, mindestens jedoch 100 ml/min.

• Die maximale Einsatzzeit eines CytoSorb® Adsorbers und eines Schlauchsets sollte 24 Stunden nicht 
überschreiten. Es kann ratsam sein, den Adsorber noch früher zu ersetzen, wenn es Anzeichen für eine erschöpfte 
Eliminationskapazität gibt.

• Überprüfen Sie den extrakorporalen Kreislauf in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Blutgerinnseln, den 
sicheren Sitz der Anschlüsse und auf Luft im Kreislauf. 

• Die Antikoagulation muss zu Beginn der Behandlung wirksam sein. 

• Im Allgemeinen sind bei der Verwendung von CytoSorb® keine 
besonderen Anpassungen der Antikoagulationsprotokolle 
erforderlich. Die Spezifikationen des Herstellers des Produkts 
müssen befolgt werden. 

• Systemische Heparinisierung: 

 ° Eine aPTT von 60-80 Sek. oder eine ACT von 160-210 Sek.  
  ist für CytoSorb® normalerweise ausreichend. Die aPTT oder  
  ACT sollte regelmäßig überprüft werden.

• Jede Entscheidung über die Dosierung und die Zielwerte liegt in 
der Verantwortung des behandelnden Arztes.

Benötigte Materialien

Hinweise vor Beginn der Behandlung Antikoagulation

PuriFi  
by CytoSorbents

2x Plastik-Scherenklemmen 
für 6,8 mm Leitungen

Kochsalzlösung
NaCl 0,9%, 
1x2 oder 2x1 Liter, steril

CytoSorb® und Zubehör

PuriFi Standard oder pädiatrische Verbrauchsartikel

• M90444 Erwachsenen-Blutleitungsset 100 ml  
+ Kalos Heizleitung 15 ml

• M90461 pädiatrisches Blutleitungsset 75 ml  
+ Kalos Heizleitung 15 ml

Adsorber

Einwegartikel und BlutvolumenCytoSorb®

Adsorber

Zulauf-Leitung Rücklauf- 
Leitung 

Kalos Heizleitung

Spike Adapter
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PRIMING-PARAMETER
Kein Alarm 

Zurück Beginn Setup

HP-Primingvolumen

Behandlungsart

Behandlungszeit

> Gelbes Parameterfeld auswählen
> Einstellen und Bestätigen mit dem Drehknopf

2000ml

Erwachsene

24:00 h:m

MONTAGE BLUTSCHLAUCHSYSTEM
Rotor Positionierung

CYTOSORB JETZT
NICHT ANSCHLIESSEN! 

Zurück

 Priming
Abbrechen

Spritzen
<–––

Spritzen
–––>

MONTAGE BLUTSCHLAUCHSYSTEM

194 Connect Disposable

Zurück

Priming
Abbrechen

Spritzen
<–––

Spritzen
–––>

Start
Priming

CYTOSORB JETZT
NICHT ANSCHLIESSEN!

PATIENTENANSCHLUSS
Kein Alarm

> Bestätigen Anschluss der Zulaufleitung

HEPARIN-PARAMETER
Kein Alarm

Heparin-Modus wählen

Flussrate Heparinpumpe

Kontinuie.

0.4 ml/h

Speichern als
Standard

Heparin 
Berechnung > Patientenanschluss parallel 

> Patientenanschluss seriell

PATIENTENANSCHLUSS
Kein Alarm

> Bestätigen Anschluss der Rücklaufleitung

BEHANDLUNG LÄUFT

Dauer Pressures mmHg
Abgelaufene Zeit

Programmiert

Zulauf
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Adsorber Abfall Rücklauf

Blutpumpe
Programmiert

275 ml/min

000:00  h:m

24:00  h:m

Ende
Behandlung

Daten-
behandlung 

Ven. Füllst.
Automatisch

Alarme Heparin
 Kontinuie.
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PATIENTENANSCHLUSS AUF START
Kein Alarm

Dauer Drücke mmHg
Abgelaufene Zeit Zulauf Adsorber Abfall Rücklauf

Blutpumpe
Programmiert

100 ml/min

24:00  h:m

Ende
Behandlung

Daten-
behandlung 

Ven. Füllst.
Automatisch

Alarme Heparin
 Kontinuie.
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SPÜLUNG AUF STOPP
500 Spülung abgeschlossen

Summenzähler

Priming 100% Drücke mmHg

Summenzähler
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Adsorber Abfall Rücklauf

Flussrate
Blutpumpe

300 ml/min

2000 ml

Patienten-
anschlussAdjust Level Priming

Abbrechen
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PATIENTENANSCHLUSS
Kein Alarm

> Bestätigen Anschluss der Rücklaufleitung

Schalten sie PuriFi ein. Wählen Sie den  
Setup-Modus: Verbindung über Gefäß-
zugang oder ECMO. Details auf Seite 4. 
Stellen sie die Behandlungsparamater ein. 

Befestigen Sie den CytoSorb®-Adsorber. Installieren Sie die Blutleitungen, wie auf 
dem Bildschirm gezeigt, beginnend mit 
der Leitung für die Blutzulaufleitung mit 
dem Pumpensegment.  

Schließen Sie die Heparin-Spritze an 
die Heparin Leitung an. Setzen Sie die 
Spritze in den Halter. 

Öffnen Sie die Klemme der Heparin- 
Leitung. Drücken Sie auf Spritze <---,  
um die Leitung zu entlüften.

1 Bestätigen Sie das Einsetzen 
von Pumpensegment und 

Inline-Aufnehmern 2 Bestätigen Sie den Anschluss und
die Platzierung der Heparin Spritze

3 Bestätigen Sie, dass die Klemme 
der Spritzen-Leitung offen und diese 

entlüftet ist

Start des Aufbaus

Verbinden Sie die Blutzulaufleitung mit 
dem Kochsalzbeutel.

Berühren Sie das System nicht, während 
<Test in Progress> angezeigt wird. 

Adsorber während des Spülens aus 
der Klemme nehmen. Mit der Hand, um 
Luftblasen zu entfernen.

Anschließen:

- Roter Anschluss am Adsorbereinlass  
- Blauer Anschluss am Adsorberausgang  

Entfernen Sie nicht beide Kappen der 
Adsorberanschlüsse gleichzeitig.  
Bewahren Sie die Adsorberverschluss-
kappen auf. 

Verbinden Sie die Blutrücklaufleitung 
mit dem Kochsalzlösungsbeutel, damit 
beide Leitungen am selben Beutel 
angeschlossen sind.

Nach dem Entlüften: 

- zum Zirkulieren vor dem  
Anschluss diese Taste  
unterhalb des Displays drücken

Drücken Sie zum Starten des Primings: 

- um die Behandlung einzuleiten 
drücken Sie: 

9 Bestätigen Sie den Anschluss der 
Zuleitung an den NaCL-Beutel

10 Bestätigen Sie den  
Leitungsanschluss an CytoSorb®

11 Bestätigen Verbindung
Rücklaufleitung mit NaCl

Verbinden Patient

Beginn Spülung

Verbinden Sie den hydrophoben Filter 
mit dem Metallanschluss und sichern Sie 
diesen mit der blauen Luer-Kappe.

Überprüfen Sie die korrekte Arretierung 
der Verbindung!

Verbinden Sie die Blutrücklaufleitung,  
den transparenten Bypass-Adapter und 
die Blutzulaufleitung. 

Befestigen Sie die Blasenfangkammer. 
Drücken Sie die Kammer nach unten.

Führen Sie die Blutrücklaufleitung in  
den Luftsensor und die automatische 
Klemme ein.

4 Bestätigen Sie den Anschluss  
des CytoSorb® Bypass-Adapter

5 Bestätigen Sie, dass die Blasenfalle
  im Rücklauf platziert ist

6 Bestätigen Sie die Platzierung der 
Rücklaufleitung in Luftsensor und 

Klemme

7 Bestätigen Sie den Anschluss 
der Rücklauf-Druckleitung an den 

Druckaufnehmer 

Start Priming

Verbinden Sie die Blutrücklaufleitung mit 
dem Spülbeutel.

8 Bestätigen Sie den Anschluss der 
   Rücklaufleitung an den Abfallbeutel

Wählen Sie die Art der Verbindung

Warten Sie, bis die Leitungen mit Blut 
gefüllt sind.

Passen Sie die Behandlungsparameter 
an und starten Sie die CytoSorb® 
Therapie.

Um die Blutpumpe zu starten,  
drücken Sie die Taste unter  
dem Display:

Stellen Sie die Alarme ein, nachdem das 
System stabil am Patienten läuft. 

Planen Sie den Adsorberwechsel 
spätestens nach 24 Stunden. 

> Patientenanschluss
  Parallel

> Patientenanschluss
  Seriell

Zugangsleitung anschließen, System füllt sich, Rücklaufleitung 
anschließen. Anschluss ohne Kochsalzbolus.

Schließen Sie den Blutzulauf- und die Blutrückleitung 
gleichzeitig an. Anschluss mit Kochsalzbolus.

> Bestätigen Anschluss der 
Zulaufleitung

> Bestätigen Anschluss der 
Rücklaufleitung

> Bestätigen Verbindung 
Leitungen mit Patient


